$ suzux

Het is dan ook begrijpelijk dat deze in
opperste conditie moeten zijn. De
juiste druk in de banden van groot
belang is om veilig en comfortabel te
kunnen rijden.

De kans is dus groot dat u tot deze groep behoort!

Wist U dat....

Dit heeft veel effect op de
stuureigenschappen van uw motorfiets.
Bij een veel te lage bandenspanning kan
de band in korte tijd onherstelbaar
beschadigd raken. Als dit gebeurt tijdens
het rijden, kan dit tot gevaarlijke
verkeerssituaties leiden.

... meer dan 1/3 van de motorfietsen een te lage
bandenspanning heeft. Gemiddeld is de druk +/-20% te laag.

... de banden de enige verbinding zijn tussen uw motorfiets
en het wegdek.

... een band die op te lage spanning staat, trager zal reageren
op stuur- en remcommando’s en een slechte grip heeft.

SO

Een bandenspanning die 25% te laag is, verhoogd
de weerstand tijdens het rollen met 10%,
waardoor het brandstofverbruik met circa 2%
toeneemt. Dit is al gauw 1 liter per 50 liter!

... een te lage bandenspanning extra geld kost. Het
brandstofverbruik is hoger en de slijtage neemt toe.

... de druk in een band altijd langzaam afneemt, zelfs als hij
niet beschadigd is.

... U de bandenspanning moet controleren als de band koud
is, dus als er maximaal 3 kilometer mee gereden is.

... een motorfiets met ABS extra gevoelig is voor een
verkeerde bandenspanning.

U vindt op de volgende pagina het controleformulier
voor uw banden. U vindt er voor de meeste recente
modellen ook de correcte bandenspanning.

Is de bandenspanning 20% te laag, dan verkort dit
de levensduur met 1/4! Dat is 1 jaar op 4! Is de
bandenspanning 30% te laag, dan halveert de
levenduur van de band!

Dat komt onder andere door het
constant ontsnappen van lucht

Door het rijden neemt de

door de zijkant van de band
(ongeveer 25% per jaar).

Een ABS remsysteem meet de snelheid van het wiel.
Is uw bandenspanning lager, dan is ook de omtrek

van het wiel kleiner en zal uw wiel sneller draaien. Dit
kan de werking van het ABS remsysteem beinvioeden.

spanning in de banden toe
vanwege de oplopende
temperatuur in de band. Dit
geeft een verschil van 12 % op
de werkelijke te waarde (2.5bar).
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